ROMANIA

COMUNA VISTEA

@l JUDETUL BRASOV

¥l Vistea de Jos, nr 132, tel/fax 0268247303
Email: primaria.vistea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 54
DIN 20.12.2019
- Pentru aprobarea modificarilor tehnice intervenite in cursul executiei investitiei Modernizare
drumuri comunale, comuna Vistea,

Consiliul Local Vistea intrunit in sedinta ordinara pe data de 20.12.2019

Avand in vedere:

-Expunere de motive a primarului comunei Vistea , referatul de aprobare , memorial justificativ
si dispozitia de santier privind modificarile tehnice intervenite pe parcursul executiei investitiei
Modermnizare drumuri comunale, comuna Vistea,

-Avizul comisiei de specialitate a Consililui Local Vistea.

In conformitate cu prevederile art.67 din Ordin 839/2009 Norme metodologice de aplicare

a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin 4 lit d, si ale art 196 alin] lit.a din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba modificarile tehnice intervenite in pe parcursul executiei investitiei
Modernizare drumuri comunale, comuna Vistea , pentru localitatea Vistea de Jos, conform
anexelor care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Primarul comunei Vistea va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

SECRET ENERAL
DATE ARIAN

e i

PRESEDINTE DE SEPTNTA
DIMA SORIN |

M W,

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimilate de voturi.
Prezenti la sedinta ordinara din data de 20 .12. 2019, 11/11 consileri locali.
Difuzare : I ex dosar sedinta, | ex mapa primar, 1 ex investitie , ex Control Legalitat
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DISPOZITIE DE SANTIER

NR. 1/14.10.2019

Lucrarea : Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea, jud. Brasov

Ca urmare a solicitarilor beneficiarului proiectului se dispun urmatoarele :

1. Se prelungeste cu 40m portiunea de asfaltare din strada 1 din Vistea de Jos, respectiv de la
km 0+423 la km 0+463, pe o latime de 5.00m.

2. Pestrada 4 din Vistea de Jos, podetul existent la intersectia cu strada 3, prevazut a se
aduce la cota, se va dezafecta si se va inlocui cu un podet nou de 20m lungime, realizat din
elemente prefabricate de 2 m lungime, 65 cm latime si acoperit cu piscoturi de 49 cm
lungime, 30 cm latime si 15 cm inaltime.

3. Pestrada 6 din Vistea de Jos, podetul dalat prevazut a se monta la intersectia cu strada 7 se
va inlocui cu un podet de 10m lungime, realizat din elemente prefabricate de 2 m lungime,
65 cm latime si acoperit cu piscoturi de 49 cm lungime, 30 cm latime si 15 cm inaltime.

4. Pe strada 6 din Vistea de Jos, la km 0+052, se va executa un podet pentru descarcarea
apelor de pe strada laterala cu care se intersecteaza in aceasta zona. Podetul se va realiza
din elemente prefabricate de 2 m lungime, 65 cm latime si acoperit cu piscoturi de 49 cm
lungime, 30 cm latime si 15 cm inaltime.

Se vor intocmi NR si NCS aferente acestor cantitati de lucrari.
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Pentru a nu ramane neasfaltata o portiune de 40m din strada 1 din Vistea de Jos se doreste
prelungirea cu 40 m a asfaltarii Pe aceasta, pina la intersectia cu urmatoarea strada din localitate.

Pentru ca podetul existent pe strada 4 din Vistea de Jos |a intersectia cu strada 3 este
destul de deteriorat, el nu se va mai aduce la cota ci se va dezafecta si se va inlocui cu un podet
nou de 20m lungime, realizat din elemente prefabricate de 2 m lungime, 65 cm latime si acoperit
cu piscoturi de 49 ¢m lungime, 30 cm latime si 15 cm inaltime,

Intrucat pe santul adiacent strazji 6 din Vistea de Jos debitul de apa este controlat din
amonte de catre beneficiar, nu se impune executarea unui podet de 2m latime asa cum era
prevazut initial in documentatie, acesta urmand a se inlocui cu un podet de 10m lungime, realizat

din elemente prefabricate de 2 m lungime, 65 cm latime si acoperit cu piscoturi de 49 cm lungime,
30 cm latime si 15 cm inaltime.

Pe strada 6 din Vistea de Jos, la km 0+052, se va executa un podet pentru descarcarea
apelor de pe strada laterala cu care se intersecteaza in aceasta zona. Podetul se va realiza pe 10m
lungime totala din elemente prefabricate de 2 m lungime, 65 cm latime si acoperit cu piscoturi de
49 cm lungime, 30 cm latime sj 15 cm inaltime.
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OBIECTIV: Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea judetul Brasov
OBIECTUL: Vistea de Jos
STADIUL FIZIC: NCS - Strada 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 §=3x4

1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.21
0.40-0.70 me,cu motor cu ardere interna si MC  material-
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate )
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera:

3 - SAPATURA CASETE utilaj:
transport:

2  TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, mec 3.04
avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, material:
executata fara sprijini, cu taluz vertical, la J
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de manopera:
infratire etc, in pamant coeziv mijlociu sau utilaj:
foarte coeziv adancime <1,5 m teren foarte transport:
tare - SAPATURA CASETE

3 TSC35B32 Excaval,iransport,cu incarcator frontal,la 100 1.52
distante de :...incarcare in autovehicul cu mC  material:
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 A
me,pamant din teren categoria 2 la distanta de Mmanopera:
21-30m utilaj:

transport:

4 TRAO1A..P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 27.36
cu autobasculanta dist.= ... km material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 15.20
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere _
manuala; BALAST CASETE maopers.

utilaj:
transport:

6 TRAO1A.. Transportul rutier tona 27.36
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= ... km. - BALAST

manopera:
utilaj:
transport;

7 DAO04B1 Scarificare mecanizata a platformei drumului 100 0.16
executata cu autogreder,pe adancimea mec  ooterial:
necesara.insa cel putin 5 c¢m in impietruir, cu )
adunarea materialului in sul sau cordon. Manopers;

utilaj:
transport:

8 TSC19C1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractorpe 100 1.60
senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea mC  material:
pamantului pana la 10 m,in:...teren )
catg.3 - SAPATURA PE EXISTENT alopera;

utilaj:
transport:

9 DHO03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumuritor 100 1.60
impietruite executata mecanic, cu - autogreder; mp material:

manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FiZIC:

0
10 TSDO7C1

11 DA13B1

12 TRAO1A...

13 DB01B1

14 DB02B1

15 20015575

16 DB12B1

17 20020759

18 TRAD1A..
19 DBO1A1
20 DBO2A1

NCS - Strada 1

1 2
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100
compresor static autopropulsat de 10-12 tin ~ mc
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant
necoeziv grad. compactare 97-98%

Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o mp
grosime de: 10 cm gros;

Transportul rutier tona
al...malerialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase

a straturilor suport alcatuite din : macadam sau
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100
a imbracamintilor existente in  vederea mp
aplicarii unui strat de uzura din mixtura

asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la
straturile din impietruiri macadam sau pavaje

din piatra;

Emuisie bituminoasa cationica t
Strat de legatura (binder) de criblura executata tona
la cald cu asternere mecanica

BADPC 20 tona
Transportul rutier tona

al..materialelor,semifabricatelor cu
aulobasculanta pe dist.= .. km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase

a straturilor suport alcatuite din : suprafete
bituminoase din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria mecanica;

Amorsarea suprafetelor siraturilor de baza sau 100
a imbracamintilor existente in  vederea mp
aplicarii unui strat de uzura din mixtura

asfallica, executata cuisuspensie de bitum

filerizat la straturile din beton de ciment sau

mixturi asfaltice

1.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

214.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

61.40
material:
manopera:
utilaj;
transport:

214.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

215
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.10
material;
manopera:
utilaj:
transport:

24,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.90
malerial:
manopera:
utilaj:
transport:

24.90
material:
manopera:
utilaj:
fransport;

200.00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

2,07
material;
manopera:
utilaj:
transport;

5=3x4

Pag 2



STADIUL FIZIC: NCS - Strada 1

0 1 2
21 20015575 Emulsie bituminoasa cationica t
22 TRAOS5A... Transport rutier materiale,semifabricate tona
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton, etc) pe
dist de ...
23 DB1%E1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp
mare, executata la cald, in grosime de ; 4 cm
cu asternere mecanica
24 20020760 BA 16 tona
25 20010569 Nisip bitumat (dresing) t
26 TRAO1A.. Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km.
27 DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp
executale mecanizal, cu vopsea de pe
suprafete carosabile.
procent material manopera

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc
Concedii si
indemnizatii
Somaj

Fond de garantare
Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

3
0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.20
material;
manopera:
utilaj:
transport:
200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.06
material;
manopera:
utilaj:
transport:
19.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj

transport

5=3x4

Pag 3

total



Pag 4
0 1 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

GOOD LIFE
PROJECT

‘devizero, e-mail: office@iniersoft ro, tel.: 0236 477.007
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Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea judetul Brasov

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL: Vistea de Jos
STADIUL FizIC: NR- Strada 4
- lel -
SECTIUNEA TEHNICA
Nr.  Capitolul de lucrari
0 1

31 RPACO5B1 ASIMILAT- Ridicarea din sant pe mal a

tuburilor si pieselor speciale avand
greut....0,2 - 0,0 t -RIDICARE PODET
TUBULAR

procent material
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si
indemnizatii

Somaj
Fond de garantare
Sanatate
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP - Viw

U.M.

tona

manopera

SECTIUNEA FINANCIARA

Cantitatea
3 4 5=3x4
117
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj transport total

wOevize.ro, e-mail: office@intersofi.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea judetul Brasov
OBIECTUL: Vistea de Jos }
STADIUL FIZIC: NCS - Strada 4

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1  TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.80
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la "
fundatii,canale, subsoluri,drenuri trepte de manopera:
infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau utifaj:
foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte transport;
tare

2 TRAO1A...P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 19.44
cu autobasculanta dist.= ... km material:

manopera:
utilaj:
fransport:

3  DAOD6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1.30
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere i
manuala: manopera:

utilaj:
transport:

4  TRAOQO1A... Transportul rutier tona 2.34
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= ... km.

manopera:
utilaj:
fransport:

5 PIOBA1 Montarea elementelor prefabricate din beton  bue 10.00
armat cu macaraua pe pneuri de...9,8 tf material:

manopera;
utilaj:
transport:

6 2300102 Element prefabricat podet L=2m, lumina= 33  buc 10.00

i om material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 DE16A1 Montarea la rigole santuri a elementelor buc 66.00
prefabricate din beton materiale cu volum pina material:
la 0,02me/buc inclusiv

manopera:
utilaj:
transport:

8 3667725 Placuta prefabricata podet L=49cm, 1=30cm  buc 66.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 TRAOA. Transportul rutier tona 15.72
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= ... km.

manopera:
utilaj:

transport:



0 1
procent material

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si

indemnizatii

Somaj
Fond de garantare
Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant, i‘ﬂl “ ¢ 3\
Firs oA L

& Wi - igii

Qo'

Raport generat cu iSDP™ ,"\)\;'\i?\;v.'devize.ro. e-mail: office@intersoft.ro, lel.: 0236 477.007

2
manopera

utilaj

4
transport

5=3x4

Pag 2

total
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OBIECTIV: Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea judetul Brasov
OBIECTUL: Vistea de Jos
STADIUL FIZIC: NR - Strada 6

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.  Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 é 5=3x4

1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.64
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mC  aterial:
comanda hidraulica,In :...pamant cu umiditate :
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera;

3 - SAPATURA PODET+SANT PEREAT utilaj:
transport:

2  TRAOA..P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 133.20
cu autobasculanta dist.= ... km material:

manopera:
utilaj:
transport:

3 TSA19C1 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor mc 10.00
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu material:
adancime <0.5 m, in : teren tare

manopera:
utilaj:
transport:

4 PBO01A1 Tumnare beton simplu b50 in completari nivelari mc 2.50
umpluturi...si beton panta exec. in strat de material:
5-20cm. BETON EGALIZARE

manopera:
utilaj:
transport:

5 20019218 Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/B200)cu  me 2.60
382 kg ciment material:

manopera:
utilaj;
transport:

6 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 74.00
execut....din panour cu placaj tip p material:

manopera:
utilaj:
transport:

7 CZ0302E1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,010.00
pentru beten armat in elemente de constructii material-
turnate in cofraje, exclusiv cele executate in ]
cofraje glisante fasonarea barelor pentru manopera:
pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii utilaj:
obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = transport;
10- 16 mm

B TRAO02A... Transportul rutier al tona 2.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamicnul material:
pedist.= ... km.

manopera:
utilaj:
transport:

9  PB10A1 Tumare beton armat C35/45 in elev. Infr. De mc 7.55
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc, material:
manual

manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC:

0

10

11

12

13

14

15

16

17

PB11A1

PB02A1

2100900

TRAOGA...

PFO5A1

DACBA1

TRAQ1A20

PI06A1

NR - Strada 6

1 2
Tumare beton armat C35/45 in tabl, Placi  mec
platelaje coronamente,etc.... manual
Tumare beton simplu C35/45 in mc
fundatii...obisnuite zidde sprijin pereuri etc.
manual
Beton de ciment clasa C35/45 mc
Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona
autobetoniera de...5,5 mc  dist.=... km
Hidroizolatii...|a lucrari de arta din bitum mp
filerizat aplicata la rece in doua straturi
Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;
Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
Montarea elementelor prefabricate din beton buc
armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf

procent material manopera

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si
indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inciusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

4.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

43.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.50
material:
manopera:
utilaj;
transport:

42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

Pag 2

5=3x4

total
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0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant, | /;

Raport generat cuTeReY e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Modernizare drumuri comunale in comuna Vistea judetul Brasov
OBIECTUL: Vistea de Jos
STADIUL FiZIC: NCS - Strada 6

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1  TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.80
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la .
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de manapera.
infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau utilaj:
foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte transport:
tare

2 TRAOA...P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 19.44
cu autobasculanta dist.= ... km material:

manopera:
utilaj:
transport:

3 DADBA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1.30
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material
antigeliva si anticapilara, cu asternere ,
manuala; manopera:

utilaj:
transport:

4  TRAO1A... Transportul rutier tona 2.34
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= ... km.

manopera:
utilaj:
transport:

5 PIOBA1 Montarea elementelor prefabricate din beton  bue 10.00
armat cumacaraua pe pneuri de...9,9 tf material:

manopera:
utilaj:
transport:

6 2300102 Element prefabricat podet L=2m, lumina= 33 buc 10.00
L material:

manopera:
utilaj:
transport:

7 DE16A1 Montarea la rigole santuri a elementelor buc 66.00
prefabricate din beton materiale cu volum pina material:
la 0,02me/buc inclusiv

manoperza;
utilaj:
transport:

8 3667725 Placuta prefabricata podet L=49cm, 1=30cm buc 66.00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

9  TRAO1A.. Transportul rutier tona 15.72
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= ... km.

manopera:
utilaj:

transport:



procent

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CAS
Fond de risc

Concedii si
indemnizatii

Somaj
Fond de garantare
Sanatate
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

© ooD LIFE
PROJECT
SRL

o S
“’40 {52 ’,\p‘;
Soy . go¥
Raport generat cu IS =

1 2
material manopera

devize.ro, e-mail: office@intersofiro. tel.: 0236 477.007

utilaj

4
transport

5=3x4

Pag 2

total
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